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UN TERGICRISTALLO

E' questo un moderno temporizzatore ad integrato che
completa le prestazioni del tergicristallo della vostra auto
automatizzandone il funzionamento.

Chi @ in possesso di un'auto si sard trovato
molto spesso a viaggiare con pioggia lieve, nebbia
o neve e di dover continuamente accendere e
spegnere il proprio tergicristallo

Poiché dopo una o due spazzolate il vetro &
gia asciutto, se non lo si spegne la spazzola stride
e oltre a rovinare la propria gomma, riga il vetro.

Questo succede anche quando si gira in citta o
ci si trova dietro ad un camion o ad un'altraauto
che con i suoi spruzzi sporca il vetro ogni 50-100 m.

In queste condizioni occorre sempre accende-
re e spegnere il tergicristallo, ma una volta stan-
cati di queste manovre, si lascia sempre in fun-
zione il motorino anche se @ piu grave il danno
(al nostro vetro) che i vantaggi ottenuti. Se la no-
stra auto disponesse di un temporizzatore, tutti
questi inconvenienti sarebbero praticamente eli-
minati.

Il temporizzatore che vi presentiamo ha il pre-
gio ci sostiturci in tale manovra e appena il vetro
non ci permette piu di offrirci un'adeguata visibi-
lita, questo entra in funzione, ci pulisce il vetro
con una o due spazzolate, quindi si ferma per ri-
tornare in funzione appena i vetro & di nuovo
bagnato.

| templ che potremo scegliere, a nostro piaci-
mento, tramite un potenziometro posto sul cruscot-
to, ci permette di pulire il vetro ognd 10 o 100
metri, sia che si viaggi a 40 Km, all'ora come a
150 Km. all'ora. Una volta messo in funzione il
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nostro temporizzatore, a seconda della velocita
dell’auto o della pioggia. lo regoleremo sul tempo
giusto e tranquillamente potremo metterci in mar-
cia, certi che questo, con precisione assoluta, as-
solvera i suoi compiti e noi dovremo soltanto rivol-
gere la nostra attenzione alla sola guida. Coloro
che desiderano migliorare ancora di piu le carat-
teristiche tecniche della loro autovettura dimo-
strando ai propri amici come la propria auto- di-
sponga di automatismi elettronici, che solo vettu-
re fuoriserie potrebbero disporre, potra con faci-
lita inserire su qualsiasi tipo di vettura questo
congegno che come egli stesso potra constatare,
risulta di una utilita che prima non poteva sospet-
tare.

Schemi di temporizzatori per tergicristallo non
sono certo una novita, schemi per tali applicazioni
ne sono stati presentati gia tanti che il lettore
potrebbe avere in questi casi il solo imbarazzo
della scelta, perd quello che oggi noi vi vogliamo
presentare, si differenzia sostanzialmente da qual-
siasi schema tradizionale.

Il circuito, da nol realizzato, & quanto di pil
perfezionato possa esistere attualmente; la sta-
bilita & perfetta, il circuito & insensibile a qual-
siasi variazione di tensione nei limiti normali e il
relé & in grado di sopportare oltre 6 amper per
contatto, prestandosi egregiamente per qualsiasi
tipo di motorino poiché, anche guelli delle mac-
chine di grossa cilindrata non superano | 4 am-



te constatato, solo la rivista NUOVA ELETTRONI-
CA & in grado di assicurarvi. Infatti, vi @ da dire
che molti dei progetti che abbiamo avuto modo di
vedere e controllare, presentavano degli inconve-
nienti anche gravi che vogliamo riassumere bre-
vemente.

Ad esempio abbiamo trovato delle riviste che
consigliavano l'impiego di comuni relé con con-
tatti in grado di sopportare correnti massime di
1-2 amper e cid dimostra chiaramente che chi pro-
poneva non lo aveva nemmeno per pochi secondi
provato, percheé diversamente si sarebbe accorto
che il motorino in posizione di ritorno a riposo
(quando va sotto sforzo) puod assorb#e a seconda
del tipo. correnti che vanno da 3 a 5 ampere.

In tali condizioni i contatti dal relé, si fondono

ner la vostra
AUTO

sentati erano stati provati soltanto « al banco »,
con tensione fornita da alimentatori stabilizzati
non pensando che sull'autovettura la tensione puo
oscillare da 11 a 15 volt a seconda delle condizio-
ni della batteria e del numero di giri del motore.
Percid, una volta sulla macchina, i tempi di ecci-
tazione e diseccitazione del relé, e cioé di pausa
e di moto delle spazzole, erano variabili in rela-
zione alle condizioni di funzionamento della vet-
tura.

Altri schemi ancora di temporizzazione si sono
rivelati influenzabili da impulsi spurii dovuti allo
scintillio delle spazzole della dinamo, dalle stes-
se candele e anche dei lampeggiatori di direzio:
ne, cosi che a volte ci si potrebbe trovare con
il tergicristallo in funzione col cielo limpido e sot-
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Fig. 1 Schema elettrico del temporizzatore.
Le sigle presenti vicino ai terminali del circuito
elettrico corrispondono a quelle impresse sul,
circuito stampato (vedi fig. 2).

R1 15.000 ohm

R2 10.000 ohm

R3 12.000 ohm

R4 22.000 ohm

R5 2.200 ohm

R6 100.000 ohm potenz.

C1 500 mF elettrolitico 25 : 30 Volt lavoro
C2 500 mF elettrolitico 25 =30 Volt lavoro

C3 470.000 mF 250 Volt lavoro

Un integrato TAA775G

DS1 Diodo al silicio di qualsiasi tipo
DS2 Diodo al silicio di qualsiasi tipo

Un relée da 12 volt con contatti da 6 Amper
St Interruttore

S2 Interruttore

mente un relé, per ottenere un temporizzatore
completo dei controlli di pausa e di tempo di spaz-
zolatura. La tensione di alimentazione, come vede-
si nello schema, viene prelevata sul tergicristallo
(filo n. 53) e inserita dall'interruttore S2 a tutto
il circuito. | 12 volt giungono cosi al terminale
1 e tramite la bobina del relé al terminale 10
| terminali 3 ed B vanno a massa, mentre i 2, 4,
9 non vengona utilizzati. |l terminale 7 viene pola-
rizzato tramite il partitore costituito da R4 ed R5
ad un valore di tensione di circa3 V. Resta da os-
servare la parte di circuito relativa ai terminali
5 e 6 che & quella con cui si ottengono i tempi di
eccitazione e diseccitazione del relé. Fra il termi-
nale 5 e la massa & presente un condensatore
(C 2) dalla cui capacita dipende il tempo massimo
possibile fra una spazzolatura e |'altra. Dal termi-
nale 5 partono anche dei diodi DS1-DS2 monta-
ti in posizione opposta di conduzione e posti in
serie a delle resistenze.

Il DS1 tramite R1 e il potenziometro R6 (che
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andra montato sul cruscotto) regola il tempo di
diseccitazione del relé (pausa fra le spazzolate)
mentre, il DS2 con R2 ed R3 regola il tempo di
eccitazione del relé (periodo in cui arriva tensione
al motorino). Da notare che la resistenza R3
pud essere o no cortocircuitata tramite S1 cosi
da ottenere due tempi di eccitazione del relé tali
da permettere una oppure 3 o 4 spazzolate, Al ter-
minale 6 fanno capo non solo le resistenze viste
ora. ma anche un condensatore (C3). che con l'al-
tro terminale & collegato a massa e serve ad im-
pedire che l'integrato possa generare frequenze
spurie

E' da notare infine che l'interruttore S 1 (da por-
re sul cruscotto) e la resistenza R3 che servono
per avere 3 o 4 spazzolature potranno essere eli
minate avendo in tal modo ogni volta una sola
spazzolatura; ma noi crediamo sia utile eliminarla,
in quanto pud risultare comodo in certe occasioni
poter prolungare il tempo di spazzolatura

REALIZZAZIONE PRATICA

Per il montaggio di questo temporizzatore sara
bene impiegare un circuito stampato in fibra di
vetro simile a quello riprodotto in grandezza natu-
rale in tig. 2

Prima di montare i componenti occorrera forare
il circuito utilizzando una punta da 1 mm. La parte
piu difficoltosa della foratura sarad quella relativa
alle terminali di massa 3 e 8 dell'integrato TAAT7T5

Per fare queste asole si potranno adottare due
soluzioni: la prima consiste nell’effettuare tanti
fori adiacenti da 0,8 mm. circa, eliminando quindi
le « bave » restanti, fino ad ottenere un agevole
inserimento  dell'integrato: la seconda r:él!\‘l.‘il[r
nell'esequire un foro da 1 mm. circa ad un estre-
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Fig. 2 In alto, disegno a gramdezza naturale

del circuito stampato da mo

Fig. 3 A destra, disposizione
sul circuito stampato. Si »
rimento dell'integrato TAA

il relée e la morsettiera
esterni al circuito,

pminato EL91.

s componenti

ca di rife-
sxcolo per
legamenti

-w
12V.+ R b2 BSCITA

OSCILLAT

L'integrato TAA.775 wisto & sopra completo
dei numeri di riferiments per Fiadividuazione

dei relativi terminali
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mo dell’asola per poi tagliare la fessura necessa-
ria con un seghetto da traforo.

Terminata questa operazione la restante parte di
foratura del circuito & pio che normale.

Come si pud constatare, dalle foto e dal disegno
per il relé, abbiamo usato un apposito zoccolo che
da la possibilita di sostituire facilmente il relé nel
caso che, per un qualsiasi motivo, dovesse gua-
starsi. Consigliamo in proposito di non togliere
dallo zoccolo il suo coperchio di protezione finché
non sara stato saldato sul circuito stampato per
due semplici motivi:

1) per evitare che delle gocce di stagno cadano
entro alle fessure dei terminali

stampato cosi che siano elettricamente a contatto
con questa, non dobbiamo dimenticare che questi
terminali servono per raffreddare l'integrato quin-
di stagnandoli alla superficie di rame del circuito
si avra un migliore raffreddamento di tutto l'in
tegrato. Nel montaggio dei componenti si dovra
inoltre fare attenzione che i diodi siano disposti
con le polarita nel verso giusto. se inavvertitamen-
te li monterete in senso contrario, il circuito fun-
zionera ugualmente, ma in modo opposto inten-
dendo con cio che il potenziometro R6 permettera
di regolare il tempo di spazzolatura e non il tem.
po di pausa. Risulteranno invertiti anche | due
tempi di pausa e di spazzolatura e ciog: quello di

e =)
+
DS2 S2
s2
53
R2 538
: 31B
MASSA
R3 R6
fo) R6
s1
@)
- =3

2) per evitare la sgradita sorpresa di vedere
cadare le lamelline metalliche di contatto e do-
verle poi pazientemente mettere a posto, sempre
che si ritrovino tutte.

spazzolatura sara lungo come lo era quello di pau-
sa a cui corrisponde quello di pausa breve come
lo era quello di spazzolatura.

Si notera anche che per le connessioni di uscita
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Fig. 4 Schema dell'impianto elettrico di un

tergicristallo. Si noti come in posizione di « mo-
to » il terminale 53 si colleghi al 53A (filo dei
12 volt positivi) mentre in condizione di « fer-
mo » il terminale 31B risulti collegato alla |
massa. .

]

morsetto di massa e immediatamente, salvo erro-
ri di montaggio. si constatera il perfetto funziona-
mento del temporizzatore denunciato dagli scatti
metallici forniti dal relé ad ogni attrazione e
stacco,

Ruotando il pontenziometro R6 si potra consta-

tara ancrha Anma varia UViatarualla di tamna fra dua

I'impianto di una vettura; dal disegno si pud con-
statare che i fili di alimentazione sono in numero
di 4 che sull’auto dovrebbero essere contraddi-
stinti dalle stesse sigle usate da noi e cioé
53-53A-31-31B. Perd questa nomenclatura non sem-
pre viene rispettata e la numerazione dei termi-
nali detti pud risultare effettuata in modo ben
diverso da quello da noi disegnato. Ad esempio.
il primo terminale potrebbe risultare per la vostra
autovettura il 31 per un'altra vettura il 53A ecc.
Il lettore, quindi, non deve ritenere necessaria-
mente valida la disposizione visibile nei nostri
disegni poiché questa, come abbiamo detto, varia
da auto ad auto e da tipo a tipo di motorino. Co-
munque in ogni caso, anche se non fosse presente
il numero di riferimento si dovra osservare quanto
seque:
filo 53: & il filo che porta il positivo di alimenta-
zione al motorino, percio & quello su cui
sono presenti i 12 volt quando, per azio-
nare il tergicristallo. viene pigiato il de-
viatore sul cruscotto:
filo 53 A: e il filo di eccitazione. percid al suo
terminale & sempre presente la tensione
di 12 volt qualungue sia la posizione del
deviatore;
filo 31 B: @ il filo per il ritorno automatico delle
spazzole in posizione di riposo e, come
si pud notare nel disegno di fig. 4.
esso viene collegato a2 massa dal devia-
tore quando questultimo si trovi in po-
sizione di « fermo »:
filo 31: & il filo di massa o negativo di alimen-
tazione.

Basandosi sulle indicazioni date mon sara dif-
ficile. sulla basetta del vostro motorino individua-
re i quattro fili che ci necessitano per il mon-
taggio del nostro temporizzatore.

Come prima operazione sara bene individuare
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collegherd ora con un filo alla massa dell'au-
tovettura il morsetto del temporizzatore con la
indicazione « massa » e infine si colleghera con
un altro filo di morsetto 31 B del temporizzatore
al terminale 31 B del motorino.

Eseguite le connessioni dette, che sono le sole
relative al motorino del tergicristallo, restano da
effettuare soltanto quelle relative al potenziome-
tro R6, all'interruttore S 2 (che fara corpo unico
col potenziometro) e all'interruttore S 1.

Questi comandi, cioé R6 completo di S2 pii
un piccolo interruttore a levetta cioé S1, ver-
ranno collocati sul cruscotto dell'auto oppure sot-
to ad esso, ma in una posizione facilmente acces-
sibile.

Una volta terminato tutto il montaggio. quando
si vorra mettere in funzione continuativa il tergi-
cristallo, sard sufficiente azionare il normale de-
viatore perché le spazzole puliscano in continua-
zione e sard come se il temporizzatore non ci
fosse. Se si vorra invece il funzionamento tem-
porizzato, sard sufficiente ruotare il perno di
R6 in modo che scatti linterruttore 52. In tali
condizioni al temporizzatore giungera ['alimen-
tazione (positivo dei 12 volt) e subito entrera
in funzione eccitando il relé ad intervalli di tem:
po dipendenti dalla posizione del cursore di R6.

Con valori circuitali da noi adottati il tempo
durante il quale arriva tensione al motorino, & in
generale piu che sufficiente per ottenere una o
due spazzolate. Se in alcune vetture esso fosse di
durata troppo breve si potrd aumentare semplice-

mente sostituendo la resistenza R2 con un'altra di
valore leggermente maggiore.

E" chiaro che per questa prova & necessario cor-
tocircuitare, tramite S1 la resistenza R3 che, se
inserita aumenta il numero delle spazzolate da
Jad,

MATERIALE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE

Se non riuscite a reperire nella vostra citta
il materiale richiesto per questa realizzazione,
noi stessi possiamo prenderci |'onore di farvelo
spedire da Ditte di nostra fiducia ai seguenti
prezzi:

— Circuito stampato in fibra di vetro

mod. EL91 L. 700
— Un relé a 12 volt con contatti da 6

amper d L. 1.300
— Zoccolo faston per circuito stampato

adatto a tale relé L. 300
— Integrato TAA.775 L. 1.600

— La scatola di montaggio completa di

quanto necessario, cioé relé, zocco-

lo, morsettiere in ceramica, potenzio-

metro, deviatore, integrato e circui-

to stampato ecc. L. 6.000

Al prezzo sopra indicato occorrerd aggiungere
le necessarie spese di spedizione che ammonta-
no a L. 400 per pagamento anticipato e L. 650
per pagamento in contrassegno. Le richieste van-
no indirizzate alla Rivista Nuova ELETTRONICA -
Via Cracovia, 21 Bologna.

ditta ELLE.EMME s.a.s. via Cagliari n. 57 CATANIA tel. 267.259

DIODI TRANSISTOR
1N 4001 - :g :319 t 500 2N 1613 t g:g
1N 4002 L. 100 " 320 2N 171 '
AD 162 L. 320 2N L. 1.200
:N ;:m‘ L. 150 :ngmaz L. 8OO .
1HF5 L. S ¢
5 g 8C 118 i Aeee CIRCUITI INTEGRATI
4 1HF20 L 600 el t W SN 7400 L am
4 1HF40 L. 960 BF 157 L 380 SN 7410 L. 370
4 1HF60 L. 1.450 BF 158 L. 230 SN 7441 L. 1.380
4 1HF80 L 1650 - e f;g SN 7475 L. 1.000
4 1HF100 L. 2.000 BF 167 L. 275 SN 7490 L. 1.100
BF 173 L. 320 SN 72702 (1, AT02) L. 80O
DIODI CONTROLLATI gl; g L. 340 SN 72709 (;;A709) L. 600
60111 L. 1.650 g i TAA 300 L. 1480
C 106 BY L. 960 BF 271 L. 320 TAA 611/8 L 1290
FET g:xz?s“ o
L. 1,000
i K0 BU 100/A L. 1.500 zENER
381 L. 400 BU 102 L. 1.500
8U 106 oy da 400 mW. L 150
UNIGIUNZIONE 2N 696 L 1500 da 1W. L 300
2N 2160 L. 900 2N 914 L. 25 da 10 W. L. 1.100

ACOUISTO MINIMO IMPORTO L. 2.500 SPESE POSTALI VS. CARICO SPEDIZIONE CONTRASSEGNO
ATTENZIONE : Ordinando almeno L. 4.000 riceveret# in omaggio il ns. catalogo Semiconduttori. completo di dati e caratte-

ristiche tecniche :
« Un dato indispensabile e di facile consultazione «
Altri componenti elettronici a richiesta  INTERPELLATECI




HITACHI

MONDIALE

CASSETTA HITACHI =

COMPATTEZZA
ALTA QUALITA’
PERFEZIONE TECNICA

Lunghezza Spessore Durata di
del nastro riproduzione

90 m. 18 micron 60 min.
135 m. 12 micron 90 min.
180 m. 9 micron 120 min.

Agente generale per |'ltalia:

Elektromarket INNOVAZIONE - sede: Corso Italia 13 - 20122 Milano - Tel. 873.540/41-861.478-861.648
succursale: Via Tommaso Grossi 10 - 20121 Milano - Tel. 879.859.

RICHIEDETELE PRESSO, | RIVENDITORI PIU' QUALIFICATI
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rispondiamo che quando si studia un circuito si
tende ad ottenere dal medesimo il massimo ren
dimento; quindi volendo aumentare ad esempio la
potenza risulterebbe necessario, non solo sosfi-
tuire | transistor, ma modificare totalmente il cir
cuito Esiste comunqgue un sistema per umentare
notevolmente il rendimento o meglio la potenza
immediata di un trasmetittore lasciando inalterato
il circuito, cioé impiegare un'antenna direttiva ad
alto guadagno

Tanto per farvi un esempio impiegando un’an
tenna direttiva a 5 elementi, come quella che vi
presentiamo, € possibile ottener un guadagno di
7+8 dB, il che significa un aumento di potenza
pari a 56,3 volte. Pertanto. collegando qusta an
tenna ad un trasmettitore da 1 watt la potenza
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con un'ampiezza di 6-7,5 millivolt. In pratica sa-
rebbe come dire che l'antenna ha amplificato il
segnalo ricevuto di 2,225 volte

L'unico inconveniente che presentano queste
antenne, se cosi lo vogliamo definire, & quello
di risultare direzionale, cioé noi dobbiamo dire-
zionare l'antenna dove vogliamo trasmettere o ri-
cevere,

Questo. in effetti puo risultare un pregio in
quanto sarebbe inutile se noi abitiamo a Bologna
e desideriamo comunicare con un radioamatore di
Rimini, irradiare dell'alta frequenza verso Milano.

In questo modo si riduce su questa gamma il
QRM con il vantagglo di non risultare disturbati da
altre emittenti provenienti da direzioni diverse da
quella su cui la nostra antenna é direzionata. Per




Presentiamo un’antenna direttiva per i 144 MHz che ci

permette di ottenere un guadagno di potenza di circa

8dB, il che significa che se il nostro trasmettitore avesse

una potenza di 1 Watt un eventuale corrispondente ci !
capterebbe con un’intensita di segnale pari a quella di

una trasmittente da 6 Watt.

ANTENNA direttiva per i 144 MH:.

] questo volendo effettuare dei collegamenti in di-




da un lato che dall'altro rispetto al supporto, come
si vede in fig. 1. Conclusa questa operazione
resta da realizzare I'adattatore di impedenza, Esso
e costituito, come vedesi in fig. 2, da uno spez-
zone di cavo coassiale di 52 o 75 ohm dalla lun-
ghezza di 67 cm., piegato a O come vedesi in
fig. 2. Da un lato, non importa quale, colleghere-
mo il cavo coassiale proveniente dal trasmettito-
re o dal ricevitore. Alle tre estremitd dei cavi
(uno & quello di discesa, gli altri due quelli dello
spezzone ripiegato ad O) dovremo saldare as-
sieme le calze metalliche come & chiaramente in-
dicato in disegno.

| due terminali che rimarranno disponibili dalla
unione del cavo di discesa con uno dei terminali
dello spezzone ripiegato ad O, andranno a colle-
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distanza ideale che ci dava il minimo di onde sta-
zionarie. Non é da escludere perd che nella vostra
antenna tale distanza possa risultare di 20 op-

pure di 24 cm.

Se non disponete di un misuratore di onde sta-
zionarie potrete anche tarare la vostra antenna,

el ety eI

—

N
—-I dipolo

adattatore a V

al trasmettitore
balum

[ Fig. 3 Sul dipolo radiante colleghere-
mo |'adattatore d'impedenza a V co-
' stituito da due fili di rame del dia-
metro di 1 mm lunghi 22 em. Il vertice
risultera collegato al « balun» (vedi
fig. 2) e gli estremi, al dipolo, distan-
ziandoli all'incirca di 22 cm. 7
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ze che, come vedremo, rendono la posizione ver
ticale preferibile a quella orizzontale.

Il primo vantaggio e quello di una maggior se-
lettivita direzionale.

Per selettivita direzionale intendiamo la possi-
bilita di trasmettere o ricevere al massimo in una
certa direzione, che @ poi quella perpendicolare
agli elementi costituenti |'antenna stessa, e in un
certo senso, che & poi quello della posizione ri-
spettiva dei direttori rispetto al dipolo radiante,
e in minima quantita in tutte le altre direzioni e
versi,

Ne consegue un risparmio di potenza, poiché
questa viene concentrata in una sola direzione,
quella utile, una maggiore assenza di disturbi da
parte di altre emittenti e, per chi ne avesse neces-
sita, una maggior segretezza della comunicazione.
Oltre ad una maggior selettivita direzionale |'an-
tenna disposta verticalmente ci offre un altro van-
taggio dipendentemente dal diverso angolo di in-
cidenza fra il segnale elettromagnetico irradiato
ed il suolo. Noi sappiamo che per le VHF l'onda
elettromagnetica ha una propagazione di tipo ot-
tico, cioé in pratica si comporta come un raggio
luminoso. Ebbene il segnale irradiato da un'anten-
na verticale ha una piu bassa angolazione che
quello irradiato da un'antenna orizzontale; questo
permette chiaramente di effettuare collegamenti
a distanze maggiori: infatti 'onda elettromagneti-
ca a piit bassa angolazione seguira piu a lungo
I'andamento della curvatura terrestre mentre |'on-
da elettromagnetica ad angolazione maggiore pun-
tera subito verso il cielo.

Comunque anche installandola orizzontalmente
il guadagno rimarra inalterato, per cui nel caso
non si avesse assoluta necessita di raggiungere
la massima distanza potrete scegliere anche que-
sta seconda soluzione.
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VARIATORE

Vi sara capitato molte volte a teatro o al cinema
di constatare come le luci della sala, contraria-
mente a quanto avviene normalmente, non Si ac-
cendono o spengono bruscamente passando cosi

dal buio pii completo alla massima luminosita o

viceversa, ma gradualmente, con eftetto molto pia-

cevole e alquanto riposante per la nostra vista.
Questi effetti vengono normalmente ottenuti

Accendendo l'interruttore, gradualmente le vostre luci si
accenderanno per raggiungere dopo qualche secondo il
massimo della loro luminosita. Spegnendo l'interruttore,

otterrete |'effetto contrario, cioé la luce non’'verra a man-
care istantaneamente, ma si affievolira lentamente fino
allo spegnersi.

azionando un reostato comandato da un motorino Alcuni lettori ci accuseranno di presentare pro-

demnltinlicatn n nella nenninre dalla inntaei dalla natti di nan ualida annlicazinne nratica in nuantn



AUTOMATICO di LUMINOSITA

Nella foto, il prototipo for-
nitoci dal nostro laborato-

rio pronto per essere sot-
toposto alle prove di col-
laudo.

to. & in grado di regolare la tensione per potenze
da pochi watt a diversi Kilowatt.

COME FUNZIONA IL CIRCUITO

E" chiaro che per ottenere una luminosita varia-
bile dobblamo fornire alla lampada una tensione
che automaticamente possa variare da 0 a 220 Volt
e viceversa.

Come otteniamo questa tensione variabile par-
tendo da una tensione fissa, ad esempio di
220 Volt?

La otteniamo utilizzando un transistor unigiun-
zione [(indicato nello schema con la sigla TR4)
che oscillando genera degli impulsi, che tramite
T2 i utilizzeremo per pilotare il gate del triac
poc'anzi menzionato. -

Il transistor unigiunzione, come Si pud consta-

tare dallo schema, non viene alimentato da una
tensione perfettamente continua, ma pulsante, sta-
bilizzata ad un valore fisso di 27 Volt tramite il
diodo zener DZ2,

La frequenza d'oscillazione dell’'unigiunzione vie-
ne determinata dalla tensione presente ai capi di
C3. Maggiore e la tensione su tale condensatore
e maggiore risulta la frequenza degli impulsi, per-
cid variando tale tensione & possibile modificare
la frequenza degli impulsi generati dal transistor
unigiunzione, e quindi il tempo di conduzione del
diodo triac.

Per variare la tensione di carica del condensa-
tore C3, risulta indispensabile il circuito compo-
sto dal transistor TR3. Come si pud constatare
dallo schema, se noi polarizziamo la base di que-
sto transistor con una tensione pil o meno posi-
tiva, scorrera sul collettore e di conseguenza anche
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1.000 ohm

w
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6.800 ohm

R3

lineare

25.000 ohm

R4

w
W
1, W

1.000 ohm

R5

1

1.000 ohm
1.000 ohm

R6

R7

4.700 ohm trimmer

25.000 ohm

lineare

potenz.

)

2

1

1.000 ohm

R10

w

F

1

2.700 ohm

2.200 ohm trimmer

47.000 ohm

R12
R13

3-. w

w
w

2.700 ohm

R15
R16
R17

1a

4.700 ohm

2
')
s
]
o
E
=
=

d £L£U VUIL e velrra i sEyuilty ninmigia an vaisi e
di 27 Volt tramite il diodo zener DZ2, che servira
ad alimentare il collettore di TR3 e la base 2 del
transistor unigiunzione TRA4.

REALIZZAZIONE PRATICA

Tutti i componenti necessari alla realizzazione di
questo progetto, verranno montati sopra ad un cir-
cuito stampato da noi denominato EL.95 che ripro-
duciamo a grandezza naturale in fig. 2.

Nella fig. 3 risulta invece visibile la disposizione
dei vari componenti come questi debbano risultare
disposti sul circuito da noi disegnato.

Come prima operazione potremo fissare il tra-
sformatore di alimentazione T1, facendo attenzione
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Fig. 2 Disegno a grandezza naturale del circuito stampato necessario alla
realizzazione di questo progetto.

Fig. 3 (di lato sulla destra)

Disposizione dei componenti sul circuito stam-

pato. Si noti la realizzazione pratica del trasformatore T2 necessario a questo

montaggio.

a non confondere il primario dal secondario. Pas-
seremo infine al trasformatore in ferrite circolare
indicato nello schema con la sigla T2. Nella scatola
di montagigo che noi vi forniamo troverete per T2
il solo nucleo, costituito come si vede in figura
da un anello del diametro di circa 13 mm. In pos-
sesso di questo componente, il piu difficile da
reperire, vi sara facile completarlo con i due avvol-
gimenti richiesti, in quanto & sufficiente avvolgere
sia per il primario che per il secondario, 5 spire
utilizzando del filo flessibile per impianti elettrici
ricoperto in plastica. Il diametro di questo filo non
& assolutamente critico auindi lo si potra anche

Il triac non é stato da noi volutamente fissato al
circuito stampato, in quanto questo dovra risultare
prowvisto di una adeguata aletta di raffreddamen-
to, per poter dissipare il calore generato durante
il suo funzionamento. Le dimensioni dell’aletta di-
pendono in linea di massima dal carico che noi
desideriamo pilotare con questo circuito. Per una
sola lampada da pochi watt, |'aletta potrebbe an-
che essere evitata, mentre quando si comincia a
superare i 200 e piu watt, allora questa risulta as-
solutamente indispensabile.

Il triac da noi fornito & in grado di erogare una
corrente massima di 8 amoer. il che sianifica che









COMPONENT! ELETTRONICI PROFEBBIONALI

GIANNI VECCHIETT o OF

Nuovi prodotti

ALIMENTATORE AL 15

PANNELLO PE7

Ei tratta di un robusto pannello in alluminio sati-
nato con le diciture in rilievo, realizzato per es-
sere espressamente impiegato con il preamplifi-
catore stereofonico PE 7.

Le sue dimensioni gli permettono di sostituire

ViA LIBERO BATTISTELLI # - TEL. 43 5142 - 40122 BOLOGNA

Nuovo alimentatore stabilizzato per basse tensioni
ed elevate correnti, realizzato per coprire le gam-
me di tensioni lasciate scoperte dall'AL30. Grazie
all'elevato fattore di stabilizzazione ed alla prote-
zione contro | corto circuiti, si presta ottimamen-
te ad essere impiegato in impianti HiFi eliminan-
do tutti quegli inconvenienti caratteristci delle
zlimentazioni tradizionali.

Il suo uso risulta pure vantaggioso in tutti quei
casi in cui sia richiesta una ottima stabilizzazione
con forti correnti,

CARATTERISTICHE

Tensione d'ingresso: Minima 10 Vca - Max, 24 Vea,
Tensione d'uscita: regolabile da 7 a 24 Vec.
Massima corrente duscita:

2 A peor tensionl da 7 a 13 Vee.

4 A per tensionl da 14 a 24 Vcc.
Soglia di corrente regolabile da 1 o 4 A,
Stabilith: migliore delio 0.5%.
Impilega 10 semiconduttori al silicie.
Dimansioni: 150 x 84 x 37 mm.
Viene lornito, a richlesta. tarato per tensioni
d'uscita da 7 a 24 Vee. In assenza di diverse indi-
carioni viene lornito tarato per 12 Vee.

Montato e collaudato: L. 9.800 cad.
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AUTO-BLINKER

1.800 ohm '» W
4.700 ohm trimmer
22.000 ohm

2.200 ohm
500 mF elettrolitico / 25 30 Volt lavoro
250 mF elettrolitico / 25 : 30 Volt lavoro
470.000 pF
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I A N I I N I Via Fossolo, 38/ne - 40138 Bologna

ELETTRONICA Cc.C.P. N. B/2289 - Telef. 34.14.949

OCCASIONISSIMA!!!

20 BASETTE OLIVETTI ASSORTITE (contengono transistor, tra cui 2N708 2N1711 2N298 - 2G603 -

2N1304 - 2N1305, resistenze, diodi, condensatori, trasformatori in ferrite olla, trim-pot, ecc.) L. 1.900
30 BASETTE OLIVETTI A NOSTRA SCELTA (come sopra) L. 2.700

MATERIALE IN SURPLUS
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@® Se volete completare la Vostra biblioteca con questi ricercatissimi e rari
numeri di Nuova Elettronica

@ Se avete perso o rovinato qualche numero arretrato della rivista e non
riuscite a reperirlo pur pagandolo a prezzi esorbitanti

@ Se desiderate una raccolta completa di validi schemi, tutti interessanti e
utili per il vostro hobby

NOI VI OFFRIAMO in edizione STRAORDINARIA 1,2 Kilogrammi di progetti com- o~
pletamente riveduti e corretti, in un lussuoso VOLUME cartonato con copertina
quadricromatica plastificata.

Il tutto a L. 3.500 comprese le spese di spedizione.







